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Het kunstwerk en projectlocatie
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Locatie 
object

Gem. Den Helder

Kunstwerk en locatie
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Bouw van het kunstwerk in 1961
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Geometrie kunstwerk
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ZW overspanning NO overspanningen

15850 18050 18050

Zijaanzicht

Langsdoorsnede
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Geometrie kunstwerk

7

18
30

0

13
50

0

Bovenaanzicht

Dwarsdoorsnede

Materiaaleigenschappen

Betonkwaliteit: C40/50

Wapeningsstaal QR32

Voorspanstaal QP150
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Belastingen en belastingscombinatie

Belastingen conform de RBK

Belastingsmodel LM1 en LM2 (voor lokale effecten)

Situatie AI – theoretische rijbaanindeling

Nobs < 200.000 per jaar

Belastingscombinatie CC3 gebruik
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11400

w1=3000 w2=3000 w3=3000
TS600

TS400
TS200

9,0 kN/m²

12001200

2,5 kN/m²

Resultaten plaatberekening
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SCIA-model
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3D model – geometrie
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3D-model – elementen

Volume-elementen CHX60

Wapening en voorspanning (‘embedded bar elements’)

Elementgrootte 0.2 x 0.2 x 0.2 m3 (liggers)

Elementgrootte 0.2 x 0.2 x 0.09 m3 (dek)
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3D-model - verkeersbelastingen

Verkeersbelastingen: quadrilateral loads
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3D-model – resultaten lineaire analyse
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3D-model – resultaten lineaire analyse

Doorsnedecontrole op basis van DIANA model van u.c. 1.5 naar 1.17
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2D model – niet-lineaire analyse - geometrie 
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2D model – niet-lineaire analyse - geometrie 

17 C.J.A. van der Wilt

2D model – materiaaleigenschappen 

Total strain based model with Rotating crack orientation;  

Hordijk tensile curve;

Damage based poisson ratio reduction;

Parabolic compression curve;

Vecchio and Collins 1993 reduction model due to laterial cracking;

No bond-slip failure.
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2D-model – belastingen en randvoorwaarden

Verkeersbelasting als lijnlast (enige belastingsgeval)

Liggers verticaal, horizontaal vast en rotatie vrij 
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2D-model – resultaten niet-lineaire analyse

Belastingen t.g.v. EG, rustende belasting verdisconteert naar een load-factor

20 Load-steps van 10 kN en 20 load-steps van 5 kN

Force control (belastingsgestuurd)

FNL bij fs;d=270 N/mm2
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