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 DoelstellingDoelstelling
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– InleidingInleiding
– BerekeningenBerekeningen
– Conclusies en aanbevelingenConclusies en aanbevelingen

 Onthechting bij buigscheurenOnthechting bij buigscheuren
– InleidingInleiding
– BerekeningenBerekeningen
– Conclusies en aanbevelingenConclusies en aanbevelingen

 SamenvattingSamenvatting
 VragenVragen
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Toepassing koolstofvezelwapeningToepassing koolstofvezelwapening

Inwendig wapenenInwendig wapenen
 Als inwendige wapening (naast staalwapening)Als inwendige wapening (naast staalwapening)
 Vezelversterkt betonVezelversterkt beton

Uitwendig versterkenUitwendig versterken
 Vergroten van de momentcapaciteit Vergroten van de momentcapaciteit 
 Vergroten van de dwarskrachtcapaciteitVergroten van de dwarskrachtcapaciteit
 Vergroten van de axiale capaciteitVergroten van de axiale capaciteit
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 Jaren ’60Jaren ’60 Versterken met staalstrippen/platenVersterken met staalstrippen/platen
 Jaren ’90Jaren ’90 Versterken met vezelwapening (FRP)Versterken met vezelwapening (FRP)
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SystemenSystemen

Prefab systemenPrefab systemen
 StrippenStrippen

Wet lay-up systemenWet lay-up systemen
 WeefselsWeefsels

Speciale systemenSpeciale systemen
 Omwikkelen van kolommenOmwikkelen van kolommen
 VoorspannenVoorspannen
 VerankerenVerankeren
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Prefab systemenPrefab systemen

Vorm:Vorm: Strippen / lamellen Strippen / lamellen 
Dikte:Dikte: 1,0 tot 1,5 mm 1,0 tot 1,5 mm 
Fabricage:Fabricage: Pulltrusie, verharding in de fabriekPulltrusie, verharding in de fabriek
Montage:Montage: LijmenLijmen
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Voor- en nadelen t.o.v. staalVoor- en nadelen t.o.v. staal

VoordelenVoordelen
 Hoge axiale treksterkte (2000 - 2800 N/mmHoge axiale treksterkte (2000 - 2800 N/mm22))
 Laag eigen gewichtLaag eigen gewicht
 Eenvoudige uitvoering  Eenvoudige uitvoering  
 Goede corrosieweerstandGoede corrosieweerstand
 Vele vormen mogelijk (wet lay-up)Vele vormen mogelijk (wet lay-up)
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NadelenNadelen
 Hoge materiaalkostenHoge materiaalkosten
 De eigenschappen loodrecht op de vezelDe eigenschappen loodrecht op de vezel
 Brosse breukBrosse breuk
 Lijm verliest zijn sterkte bij brandLijm verliest zijn sterkte bij brand

0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0

500

1000

1500

2000

2500

CFRP

AFRP

GFRP

Steel plateSt
re

ss
 (

N
/m

m
2)

Strain (%)

InleidingInleiding    Probleemstelling  Doelstelling  Onthechting bij dwarskrachtscheuren  Onthechting bij buigscheuren  Samenvatting  VragenProbleemstelling  Doelstelling  Onthechting bij dwarskrachtscheuren  Onthechting bij buigscheuren  Samenvatting  Vragen



Berekeningmethoden / Berekeningmethoden / 
regelgevingregelgeving

InternationaalInternationaal
 fibfib Bulletin 14 (juli 2001) Bulletin 14 (juli 2001)

NationaalNationaal
 CUR aanbeveling 91 (Nederland, juni 2002)CUR aanbeveling 91 (Nederland, juni 2002)
 Concrete Society Technical Report No. 55 (Engeland, 2000)Concrete Society Technical Report No. 55 (Engeland, 2000)
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Probleemstelling (1)Probleemstelling (1)

 Het toepassingsgebied van de CUR aanbeveling 91 is nog vrij Het toepassingsgebied van de CUR aanbeveling 91 is nog vrij 
beperkt, i.v.m. beperkte kennis en ervaringbeperkt, i.v.m. beperkte kennis en ervaring
– Gewapende betonconstructiesGewapende betonconstructies
– KoolstofvezelwapeningKoolstofvezelwapening
– Versterken op buiging en dwarskrachtVersterken op buiging en dwarskracht

 Vooralsnog alleen toepasbaar voor minder kritische Vooralsnog alleen toepasbaar voor minder kritische 
toepassingentoepassingen
– Constructie moet na uitvallen koolstofvezelwapening de Constructie moet na uitvallen koolstofvezelwapening de 

belasting met veiligheidsfactoren gelijk aan 1,0 kunnen belasting met veiligheidsfactoren gelijk aan 1,0 kunnen 
dragendragen
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Probleemstelling (2)Probleemstelling (2)
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OnthechtingsmechanismenOnthechtingsmechanismen
 Veelal het maatgevende mechanisme bij een versterkte Veelal het maatgevende mechanisme bij een versterkte 

constructieconstructie
 Geen internationale overeenstemming over de aan te houden Geen internationale overeenstemming over de aan te houden 

modellenmodellen
 Oorzaak van het ontstaan van de onthechting is lastig waar te Oorzaak van het ontstaan van de onthechting is lastig waar te 

nemen bij experimentennemen bij experimenten

Er is onvoldoende inzicht in de onthechtingsmechanismen Er is onvoldoende inzicht in de onthechtingsmechanismen 
die op kunnen treden bij betonconstructies die op kunnen treden bij betonconstructies 
versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapeningversterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening
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OnthechtingsmechanismenOnthechtingsmechanismen
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Onthechtingsmechanismen volgens CUR aanbeveling 91Onthechtingsmechanismen volgens CUR aanbeveling 91
B.B. Onthechting bij dwarskrachtscheurenOnthechting bij dwarskrachtscheuren
C.C. Onthechting door hoge schuifspanningenOnthechting door hoge schuifspanningen
D.D. Onthechting door onvoldoende verankeringslengteOnthechting door onvoldoende verankeringslengte
E.E. Eindverankering-dwarskrachtbreukEindverankering-dwarskrachtbreuk

Onthechting bij buigscheurenOnthechting bij buigscheuren
InleidingInleiding    ProbleemstellingProbleemstelling  Doelstelling  Onthechting bij dwarskrachtscheuren  Onthechting bij buigscheuren  Samenvatting  Vragen  Doelstelling  Onthechting bij dwarskrachtscheuren  Onthechting bij buigscheuren  Samenvatting  Vragen

D            A    B               C



Onthechting bij dwarskrachtscheurenOnthechting bij dwarskrachtscheuren

 Verschil in horizontale en verticale verplaatsing aan Verschil in horizontale en verticale verplaatsing aan 
weerszijden van een dwarskrachtscheurweerszijden van een dwarskrachtscheur

 Trek loodrecht op de koolstofvezelwapeningTrek loodrecht op de koolstofvezelwapening
 OnthechtingOnthechting

BetonBeton

DwarskrachtscheurDwarskrachtscheur

KoolstofvezelwapeningKoolstofvezelwapening NormaalspanningenNormaalspanningen
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ε

τ

dwarskrachtscheur

buigscheur

Onthechting bij buigscheurenOnthechting bij buigscheuren

 Piek in rek koolstofvezelwapening ter plaatse van buigscheurPiek in rek koolstofvezelwapening ter plaatse van buigscheur
 Hoge schuifspanningen ter plaatse van buigscheurHoge schuifspanningen ter plaatse van buigscheur
 Vervolgens ontstaat er een horizontale scheurVervolgens ontstaat er een horizontale scheur
 Verwacht wordt dat de onthechting niet doorzetVerwacht wordt dat de onthechting niet doorzet
 Niet opgenomen in de CUR aanbeveling 91Niet opgenomen in de CUR aanbeveling 91
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DoelstellingDoelstelling

““het vergroten van het inzicht in de onthechtingsmechanismen het vergroten van het inzicht in de onthechtingsmechanismen 
die op kunnen treden bij betonconstructies die op kunnen treden bij betonconstructies 
versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening, versterkt met uitwendig gelijmde koolstofvezelwapening, 
om zo de regelgeving die er op dit moment bestaat eventueelom zo de regelgeving die er op dit moment bestaat eventueel
verder uit te werken, te verbeteren en/of te optimaliseren”verder uit te werken, te verbeteren en/of te optimaliseren”
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Hoe kan men dit inzicht vergrotenHoe kan men dit inzicht vergroten
 Experimenteel onderzoekExperimenteel onderzoek
 Numeriek onderzoekNumeriek onderzoek
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Experimenteel onderzoek TU/eExperimenteel onderzoek TU/e

TU/e

Bron: T9 project  (TU/e) en Bron: T9 project  (TU/e) en 
afstudeerproject L. Bukman (TU/e)afstudeerproject L. Bukman (TU/e)
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Opzet numeriek onderzoekOpzet numeriek onderzoek

Onthechting bij dwarskrachtscheurenOnthechting bij dwarskrachtscheuren
Belasten Belasten  scheuren  scheuren  onthechten onthechten

Lineair elastische berekeningLineair elastische berekening
 Ter verificatie van het modelTer verificatie van het model

Niet-lineaire berekening zonder onthechtingNiet-lineaire berekening zonder onthechting
 Last-zakkingsdiagram tot bezwijken (zonder onthechting)Last-zakkingsdiagram tot bezwijken (zonder onthechting)
 ScheurvormingScheurvorming

Niet-lineaire berekening met onthechtingNiet-lineaire berekening met onthechting
 Daadwerkelijke simulatie van de onthechting bij Daadwerkelijke simulatie van de onthechting bij 

dwarskrachtscheurendwarskrachtscheuren
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Controle numerieke modellenControle numerieke modellen

BerekeningBerekening
 Eindige elementen modellenEindige elementen modellen

– Met behulp van DIANA 8.1Met behulp van DIANA 8.1

Bron- / vergelijkingsmateriaalBron- / vergelijkingsmateriaal
 Analytisch modelAnalytisch model

– Scheur-, vloei- en bezwijkbelastingScheur-, vloei- en bezwijkbelasting
– Onthechtingsmechanismen volgens CUR aanbeveling 91Onthechtingsmechanismen volgens CUR aanbeveling 91

 Experimentele resultaten (TU/e)Experimentele resultaten (TU/e)
– Proeven T9 van T. Hendriks, W. van Adrichem en W. SavelkoulsProeven T9 van T. Hendriks, W. van Adrichem en W. Savelkouls
– Afstudeeronderzoek L. BukmanAfstudeeronderzoek L. Bukman
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Lineair elastische berekeningLineair elastische berekening

 Balk 1 uit het experimentele onderzoek (TU/e)Balk 1 uit het experimentele onderzoek (TU/e)
– Analytische berekeningAnalytische berekening
– EEM berekening balkmodelEEM berekening balkmodel
– EEM berekening schijfmodelEEM berekening schijfmodel
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Conclusies lineair elastischConclusies lineair elastisch

 Vergelijkbare resultaten analytische berekening Vergelijkbare resultaten analytische berekening 
en EEM berekeningenen EEM berekeningen

 Verschil in vervorming Verschil in vervorming 
– dwarskrachtvervormingdwarskrachtvervorming

Vervolg van het onderzoek Vervolg van het onderzoek  schijfmodel schijfmodel
 Inclusief dwarskrachtvervormingInclusief dwarskrachtvervorming
 Resultaten beter zichtbaar te maken Resultaten beter zichtbaar te maken 

(bijvoorbeeld de rekken en spanningen in de lengtedoorsnede)(bijvoorbeeld de rekken en spanningen in de lengtedoorsnede)
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Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting
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SchijfmodelSchijfmodel
 Last-zakkingsdiagram tot bezwijken (zonder onthechting)Last-zakkingsdiagram tot bezwijken (zonder onthechting)
 ScheurvormingScheurvorming
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MateriaaleigenschappenMateriaaleigenschappen
 BetonBeton

– ScheurenScheuren
– StuikenStuiken

 WapeningWapening
– VloeienVloeien
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560 N/mm2

 (* 10-3)2,67

E = 210.000 N/mm2

1,74

53,2 N/mm2

E = 30.600 N/mm2

 (* 10-3)

 

Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting
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MateriaaleigenschappenMateriaaleigenschappen
 KoolstofvezelwapeningKoolstofvezelwapening

– Bros brekenBros breken

 LijmLijm
– Lineair elastischLineair elastisch
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17       (* 10-3)



2.800 N/mm2

E = 165.000 N/mm2



 (* 10-3)

E =  12.800 N/mm2

Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting
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Versterkt (Analytisch)

Versterkt (Eindige Elementen berekening)

Versterkt (Experimenteel)

Onversterkte (Eindige elementen
methode)

175 kN (Bezwiijken)
166 kN (Bezwijken)

117 kN (Onthechten)

82 kN (Bezwijken)

Scheuren

Vloeien
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Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting

Vergelijking last-zakkingsdiagramVergelijking last-zakkingsdiagram
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Vergelijking scheurvormingVergelijking scheurvorming

Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting
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Conclusies berekening zonder onthechtingConclusies berekening zonder onthechting

 Last-zakkingsdiagram komt goed overeenLast-zakkingsdiagram komt goed overeen
 Scheurvorming komt goed overeenScheurvorming komt goed overeen
 Geen onthechting gevonden Geen onthechting gevonden 
 Oorzaak: Geen verschil in verticale verplaatsing aan Oorzaak: Geen verschil in verticale verplaatsing aan 

weerszijden (uitgesmeerde) dwarskrachtscheurenweerszijden (uitgesmeerde) dwarskrachtscheuren

Uitbreiding niet lineaire berekening om onthechting te vindenUitbreiding niet lineaire berekening om onthechting te vinden
 Toevoegen discrete dwarskrachtscheur Toevoegen discrete dwarskrachtscheur 
 Toevoegen netverfijning Toevoegen netverfijning 
 Toevoegen hechtlaag tussen beton en lijmlaagToevoegen hechtlaag tussen beton en lijmlaag
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Toevoegen discrete dwarskrachtscheur en netverfijningToevoegen discrete dwarskrachtscheur en netverfijning
 Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting

 Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Discrete dwarskrachtscheurDiscrete dwarskrachtscheur
 Interface-elementenInterface-elementen
 Lineaire tension softening (y-richting)Lineaire tension softening (y-richting)
 Afschuifstijfheid na scheuren = 0 (x-richting)Afschuifstijfheid na scheuren = 0 (x-richting)
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Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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HechtlaagHechtlaag
 Interface-elementen (tussen beton en lijm)Interface-elementen (tussen beton en lijm)
 Brosse breuk (y-richting)Brosse breuk (y-richting)
 Afschuifstijfheid na scheuren Afschuifstijfheid na scheuren  0 (x-richting) 0 (x-richting)
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Discrete scheur Beton

KoolstofvezelwapeningLijmlaagHechtlaag

1,2 mm

1,5 mm
0,1 mm

0,1 mm

Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting

Vergelijking last-zakkingsdiagrammenVergelijking last-zakkingsdiagrammen
Eindige elementen berekening
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Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting

Vergelijking scheurvormingVergelijking scheurvorming
 Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting

 Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Discrete dwarskrachtscheurDiscrete dwarskrachtscheur

Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Onthechting bij dwarskrachtscheurOnthechting bij dwarskrachtscheur

Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Relatieve verplaatsing hechtlaag (loodrecht op koolstofvezelwap.)Relatieve verplaatsing hechtlaag (loodrecht op koolstofvezelwap.)

Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Spanning hechtlaag (loodrecht op koolstofvezelwapening)Spanning hechtlaag (loodrecht op koolstofvezelwapening)

Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Conclusies onthechting bij dwarskrachtscheurenConclusies onthechting bij dwarskrachtscheuren

Vergroten inzicht in onthechtingsmechanisme AVergroten inzicht in onthechtingsmechanisme A
 Eerste stappen van onthechten bij dwarskrachtscheur Eerste stappen van onthechten bij dwarskrachtscheur 

zijn goed te simuleren met eindige elementen modelzijn goed te simuleren met eindige elementen model
 Onthechtingsbelasting ligt in de zelfde orde van grootte Onthechtingsbelasting ligt in de zelfde orde van grootte 

als onthechtingsbelasting volgens de CUR aanbeveling 91 als onthechtingsbelasting volgens de CUR aanbeveling 91 
en als bij de experimentenen als bij de experimenten

 Schuifspanningen naast de discrete scheur aan de hoge kantSchuifspanningen naast de discrete scheur aan de hoge kant

RegelgevingRegelgeving
 Voor deze specifieke balk lijkt het niet nodig Voor deze specifieke balk lijkt het niet nodig 

om aanpassingen te doen aan de regelgevingom aanpassingen te doen aan de regelgeving
 Nog niet mogelijk om verdere uitspraak te doen over Nog niet mogelijk om verdere uitspraak te doen over 

regelgevingregelgeving
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Aanbevelingen mechanisme AAanbevelingen mechanisme A

 Nader onderzoek naar hoge schuifspanningen in de hechtlaag Nader onderzoek naar hoge schuifspanningen in de hechtlaag 
ter plaatse van de dwarskrachtscheur (eerder onthechting?)ter plaatse van de dwarskrachtscheur (eerder onthechting?)

 Ontwikkelen van een element waarbij een relatie kan worden Ontwikkelen van een element waarbij een relatie kan worden 
gelegd tussen onthechting in de afschuifrichting en onthechting gelegd tussen onthechting in de afschuifrichting en onthechting 
in de normaalrichtingin de normaalrichting

 Nader onderzoek naar verdere onthechting Nader onderzoek naar verdere onthechting 
koolstofvezelwapeningkoolstofvezelwapening

 Onderzoek uitbreiden met een parameterstudie naar de Onderzoek uitbreiden met een parameterstudie naar de 
verschillende relevante eigenschappen bij het onthechtenverschillende relevante eigenschappen bij het onthechten
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Onthechting bij buigscheurenOnthechting bij buigscheuren

Balk 3 uit het experimentele onderzoek (TU/e)Balk 3 uit het experimentele onderzoek (TU/e)
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Opzet numeriek onderzoekOpzet numeriek onderzoek

Onthechting bij buigscheurenOnthechting bij buigscheuren
Belasten Belasten  (buig)scheuren  (buig)scheuren  hoge schuifspanning  hoge schuifspanning onthechten?onthechten?

Niet-lineaire berekening zonder onthechtingNiet-lineaire berekening zonder onthechting
 Last-zakkingsdiagram tot bezwijken (zonder onthechting)Last-zakkingsdiagram tot bezwijken (zonder onthechting)
 ScheurvormingScheurvorming

Niet-lineaire berekening met onthechtingNiet-lineaire berekening met onthechting
 Daadwerkelijke simulatie van onthechting bij buigscheurenDaadwerkelijke simulatie van onthechting bij buigscheuren

Bron- / vergelijkingsmateriaalBron- / vergelijkingsmateriaal  
 Analytisch modelAnalytisch model
 Experimentele resultaten (TU/e)Experimentele resultaten (TU/e)
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Modellen niet-lineaire berekeningModellen niet-lineaire berekening

Zonder Zonder 
onthechting onthechting 
(Smeared (Smeared 
crack crack 
model)model)

Met Met 
onthechting onthechting 
(Hecht-slip (Hecht-slip 
model)model)
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HechtlaagHechtlaag

 Interface-elementenInterface-elementen
 Hecht-slipeigenschappen (x-richting)Hecht-slipeigenschappen (x-richting)
 Lineair elastisch (y-richting)Lineair elastisch (y-richting)
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Last-zakkingsdiagramLast-zakkingsdiagram
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ScheurvormingScheurvorming
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Niet lineaire berekening zonder onthechtingNiet lineaire berekening zonder onthechting

Niet lineaire berekening met onthechtingNiet lineaire berekening met onthechting
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Onthechting (slip)Onthechting (slip)
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Schuifspanning in de hechtlaagSchuifspanning in de hechtlaag
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ScheurvormingScheurvorming
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Conclusies onthechting bij buigscheurenConclusies onthechting bij buigscheuren

Vergroten inzicht in onthechting bij buigscheurenVergroten inzicht in onthechting bij buigscheuren
 Simulatie onthechtingsmechanisme gedeeltelijk mogelijkSimulatie onthechtingsmechanisme gedeeltelijk mogelijk

– Er ontstaan hoge schuifspanningen ter plaatse van buigscheurenEr ontstaan hoge schuifspanningen ter plaatse van buigscheuren
– Terugval in schuifspanning niet te zien Terugval in schuifspanning niet te zien 

omdat er geen afbreekcriterium / softening is toegepastomdat er geen afbreekcriterium / softening is toegepast
– Niet duidelijk waar te nemen of onthechting doorzetNiet duidelijk waar te nemen of onthechting doorzet
– Beton onder de onderwapening vrijwel volledig gescheurdBeton onder de onderwapening vrijwel volledig gescheurd

RegelgevingRegelgeving
 Nog niet mogelijk om uitspraken te doen over de regelgevingNog niet mogelijk om uitspraken te doen over de regelgeving
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Aanbevelingen onthechting bij buigscheurenAanbevelingen onthechting bij buigscheuren

 Onderzoek naar een model met discrete buigscheuren in plaats Onderzoek naar een model met discrete buigscheuren in plaats 
van uitgesmeerde buigscheuren (hogere schuifspanningen?) van uitgesmeerde buigscheuren (hogere schuifspanningen?) 

 Onderzoek uitbreiden met Onderzoek uitbreiden met 
– Ontwikkelen van een element waarbij een relatie kan worden Ontwikkelen van een element waarbij een relatie kan worden 

gelegd tussen onthechting afschuifrichting – eigenschappen gelegd tussen onthechting afschuifrichting – eigenschappen 
normaalrichting (User supplied subroutines)normaalrichting (User supplied subroutines)

– Nader onderzoek naar hecht-eigenschappen Nader onderzoek naar hecht-eigenschappen 
op het grensvlak lijmlaag – betonop het grensvlak lijmlaag – beton

 Onderzoek uitbreiden met een parameterstudie naar de Onderzoek uitbreiden met een parameterstudie naar de 
verschillende relevante eigenschappen bij het onthechtenverschillende relevante eigenschappen bij het onthechten
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SamenvattingSamenvatting

ConclusiesConclusies
 Onthechting bij dwarskrachtscheuren inzichtelijk te maken met Onthechting bij dwarskrachtscheuren inzichtelijk te maken met 

een eindige elementen berekeningeen eindige elementen berekening
 Onthechting bij dwarskrachtscheuren in zelfde orde van grootte Onthechting bij dwarskrachtscheuren in zelfde orde van grootte 

als CUR aanbeveling 91 en experimentals CUR aanbeveling 91 en experiment
 Onthechting bij buigscheuren behoeft verder onderzoekOnthechting bij buigscheuren behoeft verder onderzoek
 Uitspraken over regelgeving nog niet mogelijkUitspraken over regelgeving nog niet mogelijk

AanbevelingenAanbevelingen
 Modellen bruikbaar als uitgangspunt voor vervolgonderzoek, Modellen bruikbaar als uitgangspunt voor vervolgonderzoek, 

eventueel na aanpassing materiaaleigenschappen hechtlaageventueel na aanpassing materiaaleigenschappen hechtlaag
 Onderzoek uitbreiden met parameteronderzoekOnderzoek uitbreiden met parameteronderzoek
 Overige onthechtingsmechanismen verder onderzoekenOverige onthechtingsmechanismen verder onderzoeken
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VragenVragen
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