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2. OPDRACHT

Opdracht van Rijkswaterstaat Dienst Noord Brabant:

…Een lineaire analyse van het kunstwerk met DIANA, waarbij 
gekeken wordt naar de huidige verkeersbelasting als mogelijke 
initiator van scheurvorming…..
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100 mm = dmin;asfalt

250 mm = ½ hmin

bwiel = 400 mm

bspreiding = 1100 mm
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MXX MAX = 56,2 kNm/m'

MXX MIN = -101 kNm/m'
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Capaciteit = -305 kN/m' 
(fb = 1,65 N/mm²)

QXZ MAX = 97 kN/m'

QXZ MIN = -578 kN/m'

Capaciteit = -370 kN/m' 
(fb = 2,0 N/mm²) 
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CONCLUSIES
DEKWAPENING VOLDOET OP STERKTE EN DUURZAAMHEID
INDICATIE SCHEURWIJDTE DEK = 0.170 MM

BALKWAPENING VOLDOET OP STERKTE EN DUURZAAMHEID
INDICATIE SCHEURWIJDTE BALK = 0.177 MM

DWARSKRACHTCAPACITEIT VELD 1 WORDT OVERSCHREDEN

AANBEVELINGEN
BETON ONDERZOEK (TREKSTERKTE ≥ 2,0 N/mm²)

FYSISCH NIET-LINEAIRE BEREKENING 
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